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Számítás végeselem módszerrel

Topológia

Projekt
Munka :
Dátum :

EARTHQUAKE
01.12.2020

Globális beállítások
Feladat geometriája :
Számítás típusa :
Alagutak :
Változatlan vízáramlás vizsgálat eredményének használata a víz megadására :
Földrengés dinamikus számításának engedélyezése :
Beton szerkezetek :
Geosztatikus feszültség számítása (1. fázis) :
Fejlett hálógenerálási paraméterek :
Fejlett talajjellemzők :
Fejlett talajmodellek :
Hőteher :
Részletes eredmények :

Síkbelí alakv.
Feszültség
igen
nem
igen
EN 1992-1-1 (EC2)
Ko eljárás alkalmazása
igen
igen
igen
nem
igen

Felület

Sz. Felület helye Felület pontjainak koordinátái [m]
x z x z x z

1

2

3

4

-35,00

-35,00

-35,00

-35,00

0,00

-2,00

-5,00

-7,00

35,00

35,00

35,00

35,00

0,00

-2,00

-5,00

-7,00
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Sz. Felület helye Felület pontjainak koordinátái [m]
x z x z x z

5 -35,00 -35,00 35,00 -35,00

Talajparaméterek
Soil no.2
Anyagmodell :
Térfogatsúly :
Poisson tényező :
Rug. modulus :
Biot param. :
Oldalirányú földnyomás
tényezője :
Tehermentesítés/terhelés
modulusa :
Belső súrlódási szög :
Talaj kohézió :
Delta szög :
Telített térfogatsúly :
Képlékenyedés dinamikus
tényezője :
Viszonyított csillapítási
hányados :

Módosított Mohr - Coulomb
g
n
E
a
Ko

Eur

jef
cef
y
gsat
Edyn

x

=
=
=
=
=

=

=
=
=
=
=

=

20,00
0,15

25,00
1,00

0,610

75,00

25,00
5,00
0,00

20,00
185,00

5,0

kN/m3

MPa

MPa

°
kPa
°
kN/m3

MPa

%

 
Soil no.1
Anyagmodell :
Térfogatsúly :
Poisson tényező :
Rug. modulus :
Biot param. :
Oldalirányú földnyomás
tényezője :
Tehermentesítés/terhelés
modulusa :
Belső súrlódási szög :
Talaj kohézió :
Delta szög :
Telített térfogatsúly :
Képlékenyedés dinamikus
tényezője :
Viszonyított csillapítási
hányados :

Módosított Mohr - Coulomb
g
n
E
a
Ko

Eur

jef
cef
y
gsat
Edyn

x

=
=
=
=
=

=

=
=
=
=
=

=

20,00
0,25

15,00
1,00

0,570

45,00

25,00
5,00
0,00

20,00
100,00

5,0

kN/m3

MPa

MPa

°
kPa
°
kN/m3

MPa

%

 
Soil no.3
Anyagmodell :
Térfogatsúly :
Poisson tényező :
Rug. modulus :
Biot param. :

Módosított Mohr - Coulomb
g
n
E
a

=
=
=
=

21,00
0,28

75,00
1,00

kN/m3

MPa
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Oldalirányú földnyomás
tényezője :
Tehermentesítés/terhelés
modulusa :
Belső súrlódási szög :
Talaj kohézió :
Delta szög :
Telített térfogatsúly :
Képlékenyedés dinamikus
tényezője :
Viszonyított csillapítási
hányados :

Ko

Eur

jef
cef
y
gsat
Edyn

x

=

=

=
=
=
=
=

=

0,530

190,00

28,00
10,00
0,00

21,00
650,00

5,0

MPa

°
kPa
°
kN/m3

MPa

%

 
Soil no.4
Anyagmodell :
Térfogatsúly :
Poisson tényező :
Rug. modulus :
Biot param. :
Oldalirányú földnyomás
tényezője :
Tehermentesítés/terhelés
modulusa :
Belső súrlódási szög :
Talaj kohézió :
Delta szög :
Telített térfogatsúly :
Képlékenyedés dinamikus
tényezője :
Viszonyított csillapítási
hányados :

Módosított Mohr - Coulomb
g
n
E
a
Ko

Eur

jef
cef
y
gsat
Edyn

x

=
=
=
=
=

=

=
=
=
=
=

=

22,00
0,24

150,00
1,00

0,370

415,00

42,00
15,00
0,00

22,00
875,00

5,0

kN/m3

MPa

MPa

°
kPa
°
kN/m3

MPa

%

 
Soil no.5
Anyagmodell :
Térfogatsúly :
Poisson tényező :
Biot param. :
Oldalirányú földnyomás
tényezője :
Alakváltozási modulus :
Tehermentesítés/terhelés
modulusa :
Telített térfogatsúly :
Képlékenyedés dinamikus
tényezője :
Viszonyított csillapítási
hányados :

módosítottan rugalmas
g
n
a
Ko

Edef
Eur

gsat
Edyn

x

=
=
=
=

=
=

=
=

=

23,00
0,21
1,00

0,320

450,00
1250,00

23,00
3250,00

5,0

kN/m3

MPa
MPa

kN/m3

MPa

%
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Hozzárendelések és felületek

Sz. Felszín poziciója Felszín pontjainak koordinátái [m]
x z x z

Hozzárendelt
talaj

1

2

3

4

5

35,00
-35,00

35,00
-35,00

35,00
-35,00

35,00
-35,00

-35,00
35,00

-2,00
0,00

-5,00
-2,00

-7,00
-5,00

-35,00
-7,00

-35,00
-36,00

35,00
-35,00

35,00
-35,00

35,00
-35,00

35,00
-35,00

-35,00
35,00

0,00
-2,00

-2,00
-5,00

-5,00
-7,00

-7,00
-35,00

-36,00
-35,00

Soil no.1

Soil no.2

Soil no.3

Soil no.4

Soil no.5

Sz. pontok

Sz. Hely
x [m] z [m] Sz. Hely

x [m] z [m] Sz. Hely
x [m] z [m] Sz. Hely

x [m] z [m]
1 -3,00 -15,00 2 3,00 -15,00 3 0,00 -15,00

Sz. vonalak

Sz. Vonal
típusa

Üzemmód
bevitel Vonalak topológiája

1 ív sugár Origó (-3,00; -15,00) [m] , vég (3,00; -15,00) [m], sugár 3,00 [m] , tájolás
negatív , szög tompa
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Sz. Vonal
típusa

Üzemmód
bevitel Vonalak topológiája

2 ív sugár Origó (3,00; -15,00) [m] , vég (-3,00; -15,00) [m], sugár 3,00 [m] , tájolás
negatív , szög hegyes

Pontsűrítés

Sz. Hely Sugár
r [m]

Hossz
l [m]

1 3 sz. szabad pont 10,00 0,60

Hálógenerálás

Hálógenerálás paraméterei
Élhossz :
Hálósűrítés :
Többcsomópontú elemek generálása :

1,50 [m]
igen
nem

Hálógenerálás eredménye
A végeselemháló sikeresen elkészült.
Csomópontok száma 2045
Elemek száma 3878 (régió 2470, rúd 352, felület 1056)
Név : Síť konečných prvků Fázis : topológia
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Adatbevitel (Kivitelezési fázis 1)

Hozzárendelés és aktiválás

Sz. Régió Aktív /
inaktív Hozzárendelt talaj

1

2

3

4

5

6

Aktív

Aktív

Aktív

Aktív

Aktív

Aktív

Soil no.1

Soil no.2

Soil no.3

Soil no.4

Soil no.4

Soil no.5

Számítás beállításai
Feszültség
Módszer :
Merevségi mátrix megvált. :
Iterációk maximális száma egy számítási lépésben :
Kezdeti számítási lépés :
Elmozdulási hibahatár :
Kiegyensúlyozatlan erők hibahatára :
Energia hibahatár :

Newton - Raphson
minden iteráció után
100
0,25
0,0100
0,0100
0,0100
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Anyag határfelületeinek figy. vétele :
Plaszticitás
Hozzárend. hibák jelzése :
Iterációk max. száma egy plaszt. lépéshez :
Newton - Raphson
Számítási lépés relaxációs tényezője :
Számítási lépés maximális relaxációinak száma :
Egy szám. lépés min. iterációinak száma :
Vonal keresés
Számítási módszer :
Vonalkeresési korlát - minimum :
Vonalkeresési korlát - maximum :

igen

0,00100
20

2
2
1

iteráció nélkül
0,100
1,000

 

Eredmények (Kivitelezési fázis 1)
A feszültségszámítás sikeresen lefutott.
Számítás beállításai : felhasználói
Ko eljárás.
Tényleges terhelés = 100,00 %

Szélsőértékek

Feszültség (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Teljes feszültség σ z, tot [kPa]
Hatékony feszültség σ z, eff [kPa]
Teljes feszültség σ x, tot [kPa]
Hatékony feszültség σ x, eff [kPa]
Nyírófeszültség τ xz [kPa]
Teljes átlagos feszültség σ m, tot [kPa]
Hatékony átlagos feszültség σ m, eff [kPa]
Egyenértékű deviátorfeszültség J [kPa]
Teljes főfeszültség σ 1, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 1, eff [kPa]
Teljes főfeszültség σ 2, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 2, eff [kPa]
Teljes főfeszültség σ 3, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 3, eff [kPa]

-32,61
-32,61
-33,51
-33,51
-35,00
-31,13
-31,13
-25,24
-33,51
-33,51
-32,61
-32,61
-33,51
-33,51

0,00
0,00
0,00
0,00
-2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-33,51
-33,51
-35,00
-35,00
-35,00
-35,00
-35,00
-33,51
-35,00
-35,00
-33,51
-33,51
-35,00
-35,00

-36,00
-36,00
-35,00
-35,00
-2,00
-35,00
-35,00
-36,00
-35,00
-35,00
-36,00
-36,00
-35,00
-35,00

781,00
781,00
280,46
280,46

0,00
439,64
439,64
306,62
280,46
280,46
781,00
781,00
280,46
280,46

Kihasználtság (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Mobilizált szilárdság [%]
Mobilizált szilárdság [%]

-33,51
-33,51

-35,00
-35,00

0,00
0,00

35,00
35,00

-35,00
-35,00

60,76
60,76
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Adatbevitel (Kivitelezési fázis 2)

Hozzárendelés és aktiválás

Sz. Régió Aktív /
inaktív Hozzárendelt talaj

1

2

3

4

5

6

Aktív

Aktív

Aktív

Aktív

Aktív

Aktív

Soil no.1

Soil no.2

Soil no.3

Soil no.4

Soil no.4

Soil no.5

Teher

Sz.
Teher

Új vált.
Típus

Hely /
1. Pont
z [m] /
x1 [m]

Origó /
1. Pont
x [m] /
z1 [m]

Hossz /
2. Pont
l [m] /
x2 [m]

Szél. /
2. Pont
b [m] /
z2 [m]

Lejtés

a [°]

Intenzitás

q, q1, f,
F

q2 egység

1 Igen sávos terepen x =
-35,00

l =
70,00 0,00 25,00 kN/m2
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Számítás beállításai
Feszültség
Módszer :
Merevségi mátrix megvált. :
Iterációk maximális száma egy számítási lépésben :
Kezdeti számítási lépés :
Elmozdulási hibahatár :
Kiegyensúlyozatlan erők hibahatára :
Energia hibahatár :
Anyag határfelületeinek figy. vétele :
Plaszticitás
Hozzárend. hibák jelzése :
Iterációk max. száma egy plaszt. lépéshez :
Newton - Raphson
Számítási lépés relaxációs tényezője :
Számítási lépés maximális relaxációinak száma :
Egy szám. lépés min. iterációinak száma :
Vonal keresés
Számítási módszer :
Vonalkeresési korlát - minimum :
Vonalkeresési korlát - maximum :

Newton - Raphson
minden iteráció után
100
0,25
0,0100
0,0100
0,0100
igen

0,00100
20

2
2
1

iteráció nélkül
0,100
1,000

 

Eredmények (Kivitelezési fázis 2)
A feszültségszámítás sikeresen lefutott.
Számítás beállításai : felhasználói
Tényleges terhelés = 100,00 %

Szélsőértékek

Elmozdulás (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Elmozdulás x [mm]
Elmozdulás z [mm]

0,00
-35,00

0,00
-2,00

0,0
0,0

-35,00
-33,51

-2,00
0,00

0,0
10,1

Feszültség (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Teljes feszültség σ z, tot [kPa]
Hatékony feszültség σ z, eff [kPa]
Teljes feszültség σ x, tot [kPa]
Hatékony feszültség σ x, eff [kPa]
Nyírófeszültség τ xz [kPa]
Teljes átlagos feszültség σ m, tot [kPa]
Hatékony átlagos feszültség σ m, eff [kPa]
Egyenértékű deviátorfeszültség J [kPa]
Teljes főfeszültség σ 1, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 1, eff [kPa]
Teljes főfeszültség σ 2, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 2, eff [kPa]
Teljes főfeszültség σ 3, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 3, eff [kPa]

-33,51
-33,51
-33,51
-33,51
-35,00
-33,51
-33,51
-33,51
-33,51
-33,51
-33,51
-33,51
-33,51
-33,51

0,00
0,00
0,00
0,00
-2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
8,33
8,33
0,00

13,89
13,89
9,62
8,33
8,33

25,00
25,00
8,33
8,33

-33,51
-33,51
-35,00
-35,00
-35,00
-35,00
-35,00
-33,51
-35,00
-35,00
-33,51
-33,51
-35,00
-35,00

-36,00
-36,00
-35,00
-35,00
-2,00
-35,00
-35,00
-36,00
-35,00
-35,00
-36,00
-36,00
-35,00
-35,00

806,00
806,00
288,35
288,35

0,00
453,24
453,24
317,22
288,35
288,35
806,00
806,00
288,35
288,35
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Kihasználtság (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Mobilizált szilárdság [%]
Mobilizált szilárdság [%]

-33,51
-33,51

-35,00
-35,00

0,00
0,00

-31,97
-31,97

-2,00
-2,00

70,92
70,92
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Adatbevitel (Kivitelezési fázis 3)

Hozzárendelés és aktiválás

Sz. Régió Aktív /
inaktív Hozzárendelt talaj

1

2

3

4

5

6

Aktív

Aktív

Aktív

Aktív

Földkiem.

Aktív

Soil no.1

Soil no.2

Soil no.3

Soil no.4

1 sz. földkiemelés
(Exkavace 3 - 1)

Maradék talaj aktivitás:
55,0 %

Soil no.5

Teher

Sz.
Teher

Új vált.
Típus

Hely /
1. Pont
z [m] /
x1 [m]

Origó /
1. Pont
x [m] /
z1 [m]

Hossz /
2. Pont
l [m] /
x2 [m]

Szél. /
2. Pont
b [m] /
z2 [m]

Lejtés

a [°]

Intenzitás

q, q1, f,
F

q2 egység

1 Nem Nem sávos terepen x =
-35,00

l =
70,00 0,00 25,00 kN/m2
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Számítás beállításai
Feszültség
Módszer :
Merevségi mátrix megvált. :
Iterációk maximális száma egy számítási lépésben :
Kezdeti számítási lépés :
Elmozdulási hibahatár :
Kiegyensúlyozatlan erők hibahatára :
Energia hibahatár :
Anyag határfelületeinek figy. vétele :
Plaszticitás
Hozzárend. hibák jelzése :
Iterációk max. száma egy plaszt. lépéshez :
Newton - Raphson
Számítási lépés relaxációs tényezője :
Számítási lépés maximális relaxációinak száma :
Egy szám. lépés min. iterációinak száma :
Vonal keresés
Számítási módszer :
Vonalkeresési korlát - minimum :
Vonalkeresési korlát - maximum :

Newton - Raphson
minden iteráció után
100
0,25
0,0100
0,0100
0,0100
igen

0,00100
20

2
2
1

iteráció nélkül
0,100
1,000

 

Eredmények (Kivitelezési fázis 3)
A feszültségszámítás sikeresen lefutott.
Számítás beállításai : felhasználói
Tényleges terhelés = 100,00 %

Szélsőértékek

Elmozdulás (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Elmozdulás x [mm]
Elmozdulás z [mm]

0,00
8,01

0,00
0,00

-1,3
0,0

8,01
-0,92

0,00
0,00

1,3
13,1

Feszültség (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Teljes feszültség σ z, tot [kPa]
Hatékony feszültség σ z, eff [kPa]
Teljes feszültség σ x, tot [kPa]
Hatékony feszültség σ x, eff [kPa]
Nyírófeszültség τ xz [kPa]
Teljes átlagos feszültség σ m, tot [kPa]
Hatékony átlagos feszültség σ m, eff [kPa]
Egyenértékű deviátorfeszültség J [kPa]
Teljes főfeszültség σ 1, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 1, eff [kPa]
Teljes főfeszültség σ 2, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 2, eff [kPa]
Teljes főfeszültség σ 3, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 3, eff [kPa]

1,57
1,57

-14,86
-14,86
2,54

-14,86
-14,86
0,45

-14,86
-14,86
1,57
1,57

-14,86
-14,86

0,00
0,00
0,00
0,00

-13,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4,63
4,63

-78,92
12,34
12,34
8,05
4,63
4,63

24,79
24,79
7,40
7,40

21,60
21,60
-23,09
-23,09
-2,52
-23,09
-23,09
21,60
-23,09
-23,09
21,60
21,60
-23,09
-23,09

-36,00
-36,00
-35,00
-35,00
-13,38
-35,00
-35,00
-36,00
-35,00
-35,00
-36,00
-36,00
-35,00
-35,00

807,13
807,13
288,69
288,69
77,88

453,90
453,90
317,70
288,69
288,69
807,13
807,13
288,74
288,74
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Kihasználtság (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Mobilizált szilárdság [%]
Mobilizált szilárdság [%]

-33,51
-33,51

-35,00
-35,00

0,00
0,00

3,00
3,00

-15,00
-15,00

84,09
84,09
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Adatbevitel (Kivitelezési fázis 4)

Hozzárendelés és aktiválás

Sz. Régió Aktív /
inaktív Hozzárendelt talaj

1

2

3

4

5

6

Aktív

Aktív

Aktív

Aktív

Földkiem.

Aktív

Soil no.1

Soil no.2

Soil no.3

Soil no.4

1 sz. földkiemelés
(Exkavace 3 - 1)

Maradék talaj aktivitás:
0,0 %

Soil no.5
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Rudak

Sz.

Gerenda

Új módosított
Hely

Támasz [m]

Kezdőpt. Végpt.

Figy.vesz

önsúly

Keresztmetszet
/

Degradáció
a

jelenlegi
fázisban

[%]

Anyag /

Rúdelem
jelenlegi
aktivitás

[%]

Kapcsolatok

bal jobb

1

2

Igen

Igen

1 sz.
szabad
vonal
2 sz.
szabad
vonal

Igen

Igen

1,00 (b) x
0,30 (h) m

1,00 (b) x
0,30 (h) m

C 40/50

C 40/50

(nincs
megadva)

(nincs
megadva)

(nincs
megadva)

(nincs
megadva)

Sz.
Keresztmetszet

Iy [m4/m] A [m2/m]
Anyag

E [MPa] G [MPa]
1
2

2,25E-03
2,25E-03

3,00E-01
3,00E-01

35000,00
35000,00

14583,00
14583,00

Teher

Sz.
Teher

Új vált.
Típus

Hely /
1. Pont
z [m] /
x1 [m]

Origó /
1. Pont
x [m] /
z1 [m]

Hossz /
2. Pont
l [m] /
x2 [m]

Szél. /
2. Pont
b [m] /
z2 [m]

Lejtés

a [°]

Intenzitás

q, q1, f,
F

q2 egység

1 Nem Nem sávos terepen x =
-35,00

l =
70,00 0,00 25,00 kN/m2

Számítás beállításai
Feszültség
Módszer :
Merevségi mátrix megvált. :
Iterációk maximális száma egy számítási lépésben :
Kezdeti számítási lépés :
Elmozdulási hibahatár :
Kiegyensúlyozatlan erők hibahatára :
Energia hibahatár :
Anyag határfelületeinek figy. vétele :
Plaszticitás
Hozzárend. hibák jelzése :
Iterációk max. száma egy plaszt. lépéshez :
Newton - Raphson
Számítási lépés relaxációs tényezője :
Számítási lépés maximális relaxációinak száma :
Egy szám. lépés min. iterációinak száma :
Vonal keresés
Számítási módszer :
Vonalkeresési korlát - minimum :
Vonalkeresési korlát - maximum :

Newton - Raphson
minden iteráció után
100
0,25
0,0100
0,0100
0,0100
igen

0,00100
20

2
2
1

iteráció nélkül
0,100
1,000

 

Eredmények (Kivitelezési fázis 4)
A feszültségszámítás sikeresen lefutott.
Számítás beállításai : felhasználói
Tényleges terhelés = 100,00 %
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Szélsőértékek

Elmozdulás (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Elmozdulás x [mm]
Elmozdulás z [mm]

0,00
8,01

0,00
0,00

-1,7
-0,6

8,01
-0,92

0,00
0,00

1,7
14,0

Feszültség (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Teljes feszültség σ z, tot [kPa]
Hatékony feszültség σ z, eff [kPa]
Teljes feszültség σ x, tot [kPa]
Hatékony feszültség σ x, eff [kPa]
Nyírófeszültség τ xz [kPa]
Teljes átlagos feszültség σ m, tot [kPa]
Hatékony átlagos feszültség σ m, eff [kPa]
Egyenértékű deviátorfeszültség J [kPa]
Teljes főfeszültség σ 1, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 1, eff [kPa]
Teljes főfeszültség σ 2, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 2, eff [kPa]
Teljes főfeszültség σ 3, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 3, eff [kPa]

1,57
1,57
13,44
13,44
-2,21
-14,86
-14,86
0,45
13,44
13,44
1,57
1,57

-14,86
-14,86

0,00
0,00
0,00
0,00

-17,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3,07
3,07

-88,00
11,72
11,72
7,62
3,07
3,07

24,70
24,70
7,03
7,03

-21,14
-21,14
-23,09
-23,09
2,21

-23,09
-23,09
21,60
-23,09
-23,09
-21,14
-21,14
-23,09
-23,09

-36,00
-36,00
-35,00
-35,00
-17,99
-35,00
-35,00
-36,00
-35,00
-35,00
-36,00
-36,00
-35,00
-35,00

807,63
807,63
288,83
288,83
88,79

454,17
454,17
317,91
288,83
288,83
807,63
807,63
288,90
288,90

Kihasználtság (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Mobilizált szilárdság [%]
Mobilizált szilárdság [%]

-33,51
-33,51

-35,00
-35,00

0,00
0,00

13,44
13,44

0,00
0,00

91,57
91,57

Eloszlások rúdelemen (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

N [kN/m]
M [kNm/m]
Q [kN/m]

3,00
-3,00
-2,52

-15,00
-15,00
-16,63

-486,4
-46,7
-34,3

-0,31
-3,00
2,54

-12,02
-15,00
-16,60

-183,8
46,7
34,2
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Adatbevitel (Kivitelezési fázis 5)

Hozzárendelés és aktiválás

Sz. Régió Aktív /
inaktív Hozzárendelt talaj

1

2

3

4

5

6

Aktív

Aktív

Aktív

Aktív

Inaktív

Aktív

Soil no.1

Soil no.2

Soil no.3

Soil no.4

Soil no.5
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Rudak

Sz.

Gerenda

Új módosított
Hely

Támasz [m]

Kezdőpt. Végpt.

Figy.vesz

önsúly

Keresztmetszet
/

Degradáció
a

jelenlegi
fázisban

[%]

Anyag /

Rúdelem
jelenlegi
aktivitás

[%]

Kapcsolatok

bal jobb

1

2

Nem

Nem

Nem

Nem

1 sz.
szabad
vonal
2 sz.
szabad
vonal

Igen

Igen

módosítás
nélkül

módosítás
nélkül

módosítás
nélkül

módosítás
nélkül

(nincs
megadva)

(nincs
megadva)

(nincs
megadva)

(nincs
megadva)

Sz.
Keresztmetszet

Iy [m4/m] A [m2/m]
Anyag

E [MPa] G [MPa]
1
2

2,25E-03
2,25E-03

3,00E-01
3,00E-01

35000,00
35000,00

14583,00
14583,00

Teher

Sz.
Teher

Új vált.
Típus

Hely /
1. Pont
z [m] /
x1 [m]

Origó /
1. Pont
x [m] /
z1 [m]

Hossz /
2. Pont
l [m] /
x2 [m]

Szél. /
2. Pont
b [m] /
z2 [m]

Lejtés

a [°]

Intenzitás

q, q1, f,
F

q2 egység

1 Nem Nem sávos terepen x =
-35,00

l =
70,00 0,00 25,00 kN/m2

Földrengés
Gyorsulásmérő: vízszintes

Idő [s]
0,000 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000 16,500 18,000 20,000

Gy
or

su
lá

s 
ah

 [m
/s

2]

-2,629E+00

-1,800E+00

-9,000E-01

0,000E+00

9,000E-01

2,174E+00

Számítás beállításai
Feszültség
Módszer :
Merevségi mátrix megvált. :
Iterációk maximális száma egy számítási lépésben :
Kezdeti számítási lépés :
Elmozdulási hibahatár :
Kiegyensúlyozatlan erők hibahatára :
Energia hibahatár :

Newton - Raphson
minden iteráció után
100
0,25
0,0100
0,0100
0,0100
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Anyag határfelületeinek figy. vétele :
Plaszticitás
Hozzárend. hibák jelzése :
Iterációk max. száma egy plaszt. lépéshez :
Newton - Raphson
Számítási lépés relaxációs tényezője :
Számítási lépés maximális relaxációinak száma :
Egy szám. lépés min. iterációinak száma :
Vonal keresés
Számítási módszer :
Vonalkeresési korlát - minimum :
Vonalkeresési korlát - maximum :

igen

0,00100
20

2
2
1

iteráció nélkül
0,100
1,000

 
Földrengés
Módszer :
Merevségi mátrix megvált. :
Iterációk maximális száma egy számítási lépésben :
Kezdeti lépés :
Elmozdulási hibahatár :
Kiegyensúlyozatlan erők hibahatára :
Energia hibahatár :
Anyag határfelületeinek figy. vétele :
Plaszticitás
Hozzárend. hibák jelzése :
Iterációk max. száma egy plaszt. lépéshez :
Newton - Raphson
Számítási lépés relaxációs tényezője :
Számítási lépés maximális relaxációinak száma :
Egy szám. lépés min. iterációinak száma :
Vonal keresés
Számítási módszer :
Vonalkeresési korlát - minimum :
Vonalkeresési korlát - maximum :
Idő-integrációs terv
Módszer :
Sebesség integrációs tényező :
Elmozdulás integrációs tényezője :
Sajátmódusok
Módszer :
Megkívánt számú sajátmódus :
Altériterációk max. száma :
Hibahatár (altériterációs módszer) :
Fordulatok max. száma (Jacobi módszer) :
Függőleges peremtámasz a sajátérték számításhoz :

Newton - Raphson
minden iteráció után
100
0,05000 [s]
0,0100
0,0100
0,0100
igen

0,00100
20

2
2
1

iteráció nélkül
0,100
1,000

Newmark
g = 0,50
b = 0,25

Jacobi
6
100
1,000E-05
100
tetszőleges

 

Eredmények (Kivitelezési fázis 5)
A feszültségszámítás sikeresen lefutott.
Számítás beállításai : felhasználói
Tényleges terhelés = 100,00 %
Sajátérték számítása sikeresen befejeződött.
12 sajátmódus megtalálva a 6 kértből.
Szabad közeg számítás sikeresen befejeződött.
Földrengés feszültségvizsgálata sikeresen befejeződött.

Sajátmódusok
Megkívánt számú sajátmódus :
Talált sajátmódusok száma :
Teljes tömeg :

6
12
m = 5560,14 t
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Teljes modális hatékony tömeg x :
Teljes modális hatékony tömeg z :

mx = 4745,79 t
mz = 4329,29 t

Sajátmódus

α

Saját
körfrekvencia

ωα [rad/s]

Általános
sajátfrekvencia

fα [Hz]

Modális
parciális
tényező x
Γα, x [t0.5]

Modális
parciális
tényező z
Γα, z [t0.5]

Modális
hatékony
tömeg x
mα, x [t]

Modális
hatékony
tömeg z
mα, z [t]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

14,83
24,00
29,91
30,86
34,86
36,85
44,17
47,81
50,62
57,80
59,10
60,85

93,20
150,81
187,93
193,89
219,06
231,56
277,50
300,42
318,07
363,15
371,36
382,31

61,22
0,01
0,02

23,21
13,46
0,01
0,01

13,98
1,80
0,01
8,92
0,01

0,01
20,00
59,13
0,05
0,02

19,24
6,36
0,00
0,01
4,09
0,00
2,38

3747,44
0,00
0,00

538,87
181,16

0,00
0,00

195,56
3,22
0,00

79,53
0,00

0,00
399,85

3496,31
0,00
0,00

370,27
40,42
0,00
0,00

16,75
0,00
5,68

Név : Výpočet Fázis : 5
Eredmények : földrengés : sajátérték 1; változó : Normalizált sajátmódus d a, z; interv. : <-0,41; 0,41>

-0,41
-0,35
-0,28
-0,21
-0,14
-0,07
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
0,35
0,41
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Név : Výpočet Fázis : 5
Eredmények : földrengés : időben 9,990 s; változó : Eredő elmozdulás |d|; interv. : <6,7; 18,0> mm

6,7
7,6
8,6
9,5

10,5
11,4
12,4
13,3
14,3
15,2
16,2
17,1
18,0

Szélsőértékek

Feszültség (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Teljes feszültség σ z, tot [kPa]
Hatékony feszültség σ z, eff [kPa]
Teljes feszültség σ x, tot [kPa]
Hatékony feszültség σ x, eff [kPa]
Nyírófeszültség τ xz [kPa]
Teljes átlagos feszültség σ m, tot [kPa]
Hatékony átlagos feszültség σ m, eff [kPa]
Egyenértékű deviátorfeszültség J [kPa]
Teljes főfeszültség σ 1, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 1, eff [kPa]
Teljes főfeszültség σ 2, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 2, eff [kPa]
Teljes főfeszültség σ 3, tot [kPa]
Hatékony főfeszültség σ 3, eff [kPa]

1,57
1,57
13,44
13,44
-2,21
-14,86
-14,86
0,45
13,44
13,44
1,57
1,57

-14,86
-14,86

0,00
0,00
0,00
0,00

-17,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3,07
3,07

-88,00
11,72
11,72
7,62
3,07
3,07

24,70
24,70
7,03
7,03

-21,14
-21,14
-23,09
-23,09
2,21

-23,09
-23,09
21,60
-23,09
-23,09
-21,14
-21,14
-23,09
-23,09

-36,00
-36,00
-35,00
-35,00
-17,99
-35,00
-35,00
-36,00
-35,00
-35,00
-36,00
-36,00
-35,00
-35,00

807,63
807,63
288,83
288,83
88,79

454,17
454,17
317,91
288,83
288,83
807,63
807,63
288,90
288,90

Kihasználtság (szélsőértékek)
Hely

x [m] z [m] Min Hely
x [m] z [m] Max

Mobilizált szilárdság [%]
Mobilizált szilárdság [%]

-33,51
-33,51

-35,00
-35,00

0,00
0,00

13,44
13,44

0,00
0,00

91,57
91,57


